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Verordnung
Uber das Berufsbild und Gber die Priifungsanforderungen
im praktischen und im fachtheoretischen Teil der Meisterpriifung
far das Betonstein- und Terrazzohersteller-Handwerk
(Betonstein- und Terrazzoherstellermeisterverordnung — BetTerMstrV)

Vom 21. Januar 1993

Auf Grund des § 45 der Handwerksordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Dezember 1965
(BGBI. 1966 1 S. 1), der zuletzt durch Artikel 24 Nr. 1 des
Gesetzes vom 18. Marz 1975 (BGBI. | S. 705) geandert
worden ist, verordnet der Bundesminister flr Wirtschaft im
Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Bildung und
Wissenschaft:

1. Abschnitt
Berufsbild

§1
Berufsbild

(1) Dem Betonstein- und Terrazzohersteller-Handwerk
sind folgende Tatigkeiten zuzurechnen:

1. Entwurf, Herstellung, Bearbeitung und Oberflichenge-
staltung von Betonwerkstein auch unter Verwendung
von Kunststoffen,

2. Herstellung von Beton- und Stahlbetonfertigteilen so-
wie von Betonwaren auch unter Verwendung von
Kunststoffen,

3. Verlegung, Versetzung und Verankerung von Bau-
teilen,

4. Ausflihrung von Waschbeton-, Sichtbeton- und Terraz-
2oarbeiten auf Baustellen,

5. Austihrung von Restaurierungs- und Konservierungs-
arbeiten.

(2) Dem Betonstein- und Terrazzohersteller-Handwerk
sind folgende Kenntnisse und Fertigkeiten zuzurechnen:

1. Kenntnisse (iber Statik,

2. Kenntnisse {ber bauphysikalische Zusammenhénge
des Warme-, Schall-, Brand- und Feuchteschutzes
und lber MaBnahmen zur Einsparung von Energie,

. Kenntnisse des Formen- und Schalungsbaus,
. Kenntnisse der Betontechnologie,
. Kenntnisse des Beton- und Stahlbetonbaus,
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Kenntnisse der Abbinde- und Erhértungsvorgénge,

10.

.
12

13.

14.
15.

186.

17.
18.
19.

20.
21.

28.

24,

. Kenntnisse der Zusammensetzung von Terrazzo-

mischungen,

. Kenntnisse des Aufbaus leitender Terrazzob4den,
. Kenntnisse der Verlege-, Versetz- und Verankerungs-

techniken,

Kenntnisse der berufsbezogenen Restaurierungs- und
Konservierungstechniken,

Kenntnissse (iber natlrliche Steine,

Kenntnisse des AufmaBes und der Mengenberech-
nung,

Kenntnisse Uber die Einrichtung und den Betrieb von
Betonwerken,

Kenntnisse der Bau-, Kunst- und Hilfsstoffe,

Kenntnisse der berufsbezogenen Vorschriften der Ar-
beitssicherheit und des Arbeitsschutzes,

Kenntnisse der berufsbezogenen Vorschriften der
Bauaufsicht, der Verdingungsordnung fiir Baulei-
stungen, der berufsbezogenen Normen und Richtli-
nien, Uber die Vorschriften der Bauordnungen sowie
die berufsbezogenen Vorschriften des Umwelt-, insbe-
sondere des Immissionsschutzes und der Abfallbe-
seitigung,

Anfertigen und Auswerten von Zeichnungen sowie
von Verlege- und Versetzpldnen,

Entwerfen und Herstellen von Formen und Schalun-
gen,

Schneiden, Biegen und Fiechten von Stahl fir Be-
wehrungen,

Berechnen und Herstellen von Betonmischungen,

Einbringen und Verdichten von Beton- und Terraz-
zomischungen,

. Ausschalen, Nachbehandein, Transpertieren und La-

gem der Erzeugnisse,

Bearbeiten der Werkstiicke und Behandeln ihrer
Oberfidchen,

Herstellen von Spezialschalungen zur Gestaltung der
Oberflachen,
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25. Bearbeiten, Verlegen, Versetzen und Verankern von
natirlichen Steinen,

26. Zusammenbauen, Verlegen, Versetzen und Veran-
kern von Betonerzeugnissen,

27. Ausfiihren von Betoninstandsetzungsarbeiten,

28. Vorbereiten des Untergrundes fur Terrazzobdden und
Aufteilen der Flachen durch Trennschienen,

29. Auf- und Abbauen von Arbeitsgeriisten und -bhnen,

30. Bedienen und Instandhatten der berufsbezogenen
Gerate und Werkzeuge sowie Bedienen der Maschi-
nen.

2. Abschnitt

Prifungsanforderungen
in den Teilen | und Il der Meisterpriifung

§2

Gliederung, Dauer und Bestehen
der praktischen Prifung (Teil )]

{1) In Teil | sind eine Meisterpriifungsarbeit anzufertigen
und eine Arbeitsprobe auszufihren. Bei der Bestimmung
der Meisterpriifungsarbeit sollen die Vorschiage des Prif-
lings nach Méglichkeit bertcksichtigt werden.

(2) Die Anfertigung der Meisterprifungsarbeit soll nicht
langer als funf Arbeitstage, die Ausfihrung der Arbeits-
probe nicht langer als acht Stunden dauemn.

(3) Mindestvoraussetzung fir das Bestehen des Teils |
sind jeweils ausreichende Leistungen in der Meisterpri-
fungsarbeit und in der Arbeitsprobe.

§3

Meisterpriifungsarbeit

(1) Als Meisterpriifungsarbeit ist eine der nachstehend
genannten Arbeiten anzufertigen:

1. ein konstruktives oder profiliertes Fertigteil,

Teile einer geraden oder gewendelten Treppe,
eine profilierte Fenster- oder Tarumrahmung,

. ein mehrfarbiger oder ein leitender Terrazzoboden,

gin kiinstlerisch gestaltetes Werkstick; hierzu gehéren
auch Grabsteine und Ornamente.
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(2) Der Priifling hat vor Anfertigung der Meisterprifungs-
arbeit dem MeisterprifungsausschuB die Werkzeichnung
mit MaBangaben, die Mengenberechnungen und die Vor-
kalkulation zur Genehmigung vorzulegen.

(3) Der Arbeitsbericht und die Kalkulation sind bei der
Bewertung der Meisterpriifungsarbeit zu berticksichtigen.

§4
Arbeitsprobe

(1) Als Arbeitsprobe sind zwei der nachstehend genann-
ten Arbeiten, davon in jedem Falie die nach Nummer 1,
auszufGhren:

1. Durchfihren einer Siebprobe mit Festlegung der Sieb-
kurve einschlieBlich des Einzeichnens der Sieblinie in
ein Formblatt,

2. Aufreifien einer Treppe oder eines Treppenteils,
3. Herstellen eines profilierten Betonwerksticks,

4. Herstellen eines Waschbetonstiicks einschlieBlich der
Form,

5. Bearbeiten der Oberflache von Betonstein,

6. Herstellen einer profilierten Form aus Holz, Gips, Beton
oder Kunststoft,

7. Ablangen, Biegen und Flechten einer Stahibewehrung
nach Bewehrungsplan fur ein konstruktives Betonfer-
tigteil,

8. Einbringen und Einwalzen der Mischung fOr einen Ter-
razzoboden.

(2) In der Arbeitsprobe sind die wichtigsten Fertigkeiten
und Kenntnisse zu prifen, die in der Meisterprifungsarbeit
nicht oder nur unzureichend nachgewiesen werden konn-
ten.

§5

Prifung
der fachtheoretischen Kenntnisse (Teil li)

(1) In Teil Il sind Kenntnisse in den folgenden finf
Prifungstachern nachzuweisen:

1. Technische Mathematik:
a) Korper- und Gewichtsberechnungen,
b) Mengenberechnungen far Betonsteinarbeiten,
c) Mischungsberechnungen,

d) einfache statische Berechnungen von Werkstik-
ken,

¢) Berechnungen von Treppensteigungen;

2. Technisches Zeichnen:
Anfertigung und Auswertung von Zeichnungen sowie
von Verlege- und Versetzplanen;

3. Fachtechnologie:
a) Statik im Beton- und Stahibetonbau,

b) bauphysikalische Zusammenhange des Warme-,
Schall-, Brand- und Feuchteschutzes und MaBnah-
men zur Einsparung von Energie,

¢) Beton- und Stahibetonkonstruktionen,

d) Konstruktionen und Verankerungstechniken fur
Fertigteile,

e) Terrazzobdden,

f)y Versetz- und Verlegetechniken flir Bauteile aus Be-
tonwerkstein,

g) Gestaltung und Formgebung,

h) Einrichtung und Betrieb von Betonwerken ein-
schlieBlich Maschinenkunde,

i) berufsbezogene Vorschriften der Arbeitssicherheit
und des Arbeitsschutzes,

k) berufsbezogene Vorschriften der Bauaufsicht, Ver-
dingungsordnung fiir Bauleistungen, berufsbezoge-
ne Normen und Richtlinien, Vorschriften der Bau-
ordnungen sowie berufsbezogene Vorschriften des
Umwelt-, insbesondere des Immissionsschutzes
und der Abfalibeseitigung;
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4. Baustoffkunde:

a) Arten, Eigenschaften, Lagerung, Transport, Ver-
wendung und Verarbeitung der Bau- und Hiifs-
stoffe,

b) Kunststoffe als Bindemittel, Zuschlage und Be-
schichtungen,

¢) Verbindungs- und Befestigungsmittel;

5. Kalkulation:

Kostenermittiung mit allen fur die Preisbildung wesentli-
chen Faktoren einschlieBlich der Berechnungen fiir die
Angebots- und Nachkalkulation sowie Aufstellung einer
Leistungsbeschreibung und Abrechnung.

{2) Die Prifung ist schiiftlich und mundlich durchzu-
{Ghren.

(3) Die schriftliche Prifung soll insgesamt nicht langer
als 15 Stunden, die mindiiche je Prifling nicht langer als
eine halbe Stunde dauern. In der schriftiichen Prifung soli
an einem Tag nicht langer als sechs Stunden geprdft
werden.

{4) Der Prifiing ist von der mindlichen Prifung auf
Antrag zu befreien, wenn er im Durchschnitt mindestens
gute schriftliche Leistungen erbracht hat.

(5) Mindestvoraussetzung fiir das Bestehen des Teils Il
sind jeweils ausreichende Leistungen in jedem der Prii-
fungsfacher nach Absatz 1 Nr. 2 und 3.

Bonn, den 21. Januar 1993

3. Abschnitt
Ubergangs- und Schluvarschriften

§6

Ubergangsvorschrift

Die bei Inkraftireten dieser Verordnung laufenden Prii-
fungsverfahren werden nach den bisherigen Vorschriften
zu Ende gefiihn.

§7

Weitere Anforderungen

Die weiteren Anforderungen in der Meisterpriifung be-
stimmen sich nach der Verordnung tber gemeinsame
Anforderungen in der Meisterprifung im Handwerk vom
12. Dezember 1972 (BGBI. | S. 2381) in der jeweils gelten-
den Fassung.

§8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1993 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Verordnung Uber das Berufsbild und Gber die
Prifungsanforderungen im praktischen und im fachtheore-
tischen Teil der Meisterprifung fir das Betonstein- und
Terrazzohersteller-Handwerk vom 14. Februar 1980
(BGBI. | S. 144) auBler Kraft.

Der Bundesminister fir Wirtschaft
In Vertretung
J. Eekhoff



